Este manual de operacion esta orientado para usuarios con conocimientos basicos de
electricidad y dispositivos eléctricos.

* LSLV-M100 es el nombre oficial para los la serie de variadores M100.

Gracias por adquirir un variador LSIS.
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Informacion de seguridad

Leer y seguir todas las instrucciones de seguridad en este manual de manera precise para
evitar condiciones operativas inseguras, daino a la propiedad, lesiones personales, o muerte.

Simbolos de seguridad en este manual

A Peligro

Indica unainminente situacion peligrosa, la cual, si no se evita, resultara en lesiones severas y
muerte.

& Advertencia

Indica una situacion potencialmente peligrosa, la cual, si no se evita, podria resultar en
lesiones o muerte.

@® Precaucién

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria resultar en
lesiones menores y daios a la propiedad.

Informacién de seguridad

A Peligro

A Noabra la cubierta del equipo mientras esta encendido u operando. De la misma
manera, no opere el variador mientras la cubierta esta abierta. La exposicion de los
terminales de alto voltaje o del area de carga al ambiente externo podria resultar en
una descarga eléctrica. No remueva ninguna cubierta o toque las tarjetas de circuitos
internas (PCBs) o los contactos eléctricos del producto mientras la alimentacion este
encedida o el equipo este funcionando. Hacerlo podria resultar en lesiones, muerte o
serios danos a la propiedad.

A No abra la cubierta del equipo atin cuando la fuente de poder del variador se haya
apagado a menos que sea hecesario para mantenimiento o inspeccion regular. Abrir la
cubierta podria resultar en una descarga eléctrica aun cuando la fuente de poder este
apagada.
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A Elequipo podria mantener carga mucho después de haberse apagado la fuente de
alimentacion. Utilice un multimetro para asegurarse que ya no hay voltaje antes de
trabajar en el variador, el motor o el cable de motor.

' Advertencia

A Este equipo debe ser puesto a tierra para una segura y apropiada operacion.

A No suministrar energia a un variador dafiado. Si identifica que el variador esta dafado,
desconecte la fuente de alimentacién y haga que el variador sea reparado.

A Elvariador se calienta durante su funcionamiento. Evite tocar el variador hasta que se
haya enfriado para evitar quemaduras.

A No permita que ojetos externos como tornillos, particulas metalicas, despojos, agua o
aceite caigan dentro del variador. Permitir objetos extraios dentro del variador podria
causar que el variador no funcione correctamente o causar fuego.

A No opere el variador con las manos mojadas. Hacerlo podria causar una descarga
eléctrica.

A Revise el grado de proteccién de los circuitos y equipo utilizado en el grado de proteccién de
circuito y grado de proteccion del equipo del variador.
Los siguientes terminales y componentes de conexion son dispositivos de proteccion
eléctrica clase 0. El circuito esta protegido por un aislamiento esencial y una descarga
eléctrica podria ocurrir si lel aislamiento es hecho de manera indebida. Las mismas medidas
de proteccion deben ser tomadas para cables eléctricos cuando se usan o instalan los
siguientes componentes, o cuando se conecta un cable a los siguientes terminales o
componentes.
- Terminales multi-funcion: P1-P3, P4 (1/0 Avanzado), P5 (I/0 Avanzado), CM
- Entradas y salidas de terminales analogos: VR, V1, 12 (I/0 Avanzado), AO, CM
- Otros conectores de bloque de terminales: Q1(Standard 1/0), EG (I/O Estandar), 24, A1, B1,

C1, A2 (/0 Avanzado), C2 (I/0 Avanzado)

-Ventilador de enfriamiento

A Este variador es un producto con proteccién clase 1.

@® Precaucién

A No modifique los acabados interiores del variador. Hacerlo podria invalidar la garantia.

A El variador esta disefiado para operar un motor de 3 fases. No use el variador para operar
motores de una fase.

A No coloque objetos pesados encima de los cables eléctricos. Hacerlo podria danar los cables
y resultar en una descarga eléctrica.
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Informacion de seguridad

Nota

El maximo permitido para la corriente de circuito probable en la conexion de entrada de poder
esta definida en IEC 60439-1 como 100 kA. Dependiendo de la MCCB seleccionada, las series
LSLV-M100 son ideales para utilizar en circuitos capaces de entregar un maximo de 100 kA RMS
amperios simétricos al voltaje maximo nominal. La tabla siguiente muestra el MCCB
recomendado para amperios RMS simétricos.

Voltajede | ;E100(E/N) UTS150(N/H/L) ABS33c  ABS53c  ABS63c  ABS103c

operacion
240V(50/60Hz) | 50/65kA |65/100/150kA| 30kA 35kA 35kA 85 kA
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Quick Reference Table

Tabla de referencia rapida

La siguiente tabla contiene situaciones frecuentes encontradas por usuarios mientras

trabajan con variadores. Refiérase a la situacion tipica y practica en la tabla para encontrar

rapidamente respuestas a sus preguntas.

Situacion ‘ Referencia

Quiero configurar el variador para comenzar a operar en cuanto la fuente de 87
alimentacion sea aplicada. p-Es
Quiero configurar los parametros del motor. p.208
Algo parece estar mal con el variador o el motor. p.238
Cuadl es es lalongitud recomendada par el cableado? p.25
El motor es demasiado ruidoso. p.137
Quiero aplicar control PID en mi sistema. p.127
Cuales son las configuraciones de fabrica para terminales multi-funcion? p217,

p.222
Quiero revisar el historial de fallas y advertencias. p.169
Quiero cambiar la frecuencia de operacion del variador utilizando un p.70,
potenciometro. p.71
Quiero instalar un medidor de frecuencia utilizando un terminal analégico. p.151
Quiero visualizar la corriente suministrada al motor. P60,

p.163
Quiero operar el variador utilizando un configurador de velocidad multi-

p. 81
pasos.
El motor esta demasiado caliente. p.171
El variador esta demasiado caliente. p.172
El ventilador de enfriamiento no funciona. p.162
Quiero cambiar los objetos que estan siendo monitoreados en el tablero. p.41

-
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Preparando la instalacion

1 Preparando la instalacion

Este capitulo provee detalles para la identificacion del producto, nombres de partes,
correcta instalacion y especificaciones del cableado. Para instalar el variador correctamente
y de forma segura, lea cuidadosamente y siga las siguientes instrucciones.

1.1 Identificacion del producto

El variador M100 esta fabricado en un rango de grupos de productos basado en la potencia
de la unidad y las especificaciones de la fuente de alimentacién. El nombre del producto y
las especificaciones estan detalladas en la placa de datos. La ilustraciéon en la siguiente
pagina muestra la ubcacion de la placa de datos. Revise la placa de datos antes de instalar el
producto y asegurese que el producto se ajusta a sus necesidades. Para una mas detallada
especificacion del producto, referirse a 12 Especificacion técnica

Especificacion de entrada y salida en la pagina 255.

Nota

Revise el nombre del producto, abra el paquete, y confirme que que el producto esta libre de
defectos. Contacte a su proveedor si tiene problemas o preguntas de cualquier tipo relacionadas
con su producto.

-
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Preparando la instalacion

\‘? p I/0

'LSLV0022M100-1EOFNS|

200-240V 1 Fase 50/60Hz
10.0A

ENTRAD

SALIDA 0-EntradaV 1 Fase 0.01-400Hz
3.8kVA
Ser.No 55025310146
Inspeccionado por D.K.YU
KCC-REM-LSR-XXXXXXX

LSLV 0022 M100 - 1EOFNS

Capacidad

0001 - 0.1kW
0002 - 0.2kW
0004 - 0.4kW
0008 - 0.75kW
0015 - 1.5kW
0022 - 2.2kW

Numero serie

Voltaje entrada

1-Monofase 200V - 240V

Teclado

Teclado E-LED

Tipo UL

Tipo abierto O-UL

Filtro EMC

F - EMCfil(C2) intearado

Reactor

N - Sin reactor

AN\
—— < <
—
—
————N—N S
%

S-ESTANDAR
A-AVANZADO
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Preparando la instalacion
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1.2 Nombre de partes

La ilustracién mostrada abajo muestra los nombres de las partes. Los detalles pueden variar
entre grupos de productos.

0.1~0.2 kW (Monofasico)

Top cover
(Optional) -

Inverter body —;

Keypad —
Volume key

Control terminal block

Front cover
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0.4~0.75 kW (Monofasico)

Top cover ———e
(Optional)

Inverter body

Keypad

Volume key

|an

Control terminal block

Front cover
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Preparando la instalacion
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1.5~2.2 kW (Monofasico)

Top cover ———=o
(Optional)

Inverter body —

Keypad —;

Volume key

ao

Control terminal block

Front cover
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Preparando la instalacion

1.3 Consideraciones de instalacion

Los variadores estan compuestos de varios dispositivos electrénicos de precision, por tanto,
el ambiente de instalacion puede impactar significativamente el tiempo devida y la
durabilidad del producto. La tabla mostrada abajo detalla la operacion y condiciones
ideales de instalacion del variador.

Detalle \ Descripcion

Temperatura ambiente
1)

14-122 F(-10-50D0 )

Humedad ambiente

95% humedad relativa (sin condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

-4-149 F (-20-650 )

Factores ambientales

Un ambiente libre de gases inflamables o corrosivos, aceite residual o
polvo.

Altura/Vibracion

Menor a 3,280 pies (1,000 m) sobre el nivel del mar/menora 1G (9.8
m/sec?)

Presion del aire

70~106 kPa

1) La temperatura ambiente es la temperatura medida a un punto 2” (5 cm) desde la superficie del

variador.
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Preparando la instalacion

@® Precaucién

No la temperatura ambiente exceda el rango permitido mientras se opera el variador.

1.4 Seleccionando y preparando un lugar para la
instalacion

Al seleccionar un lugar de instalacion considere los siguientes puntos:

A Elvariador debe ser instalado en una pared que pueda soportar el peso del variador.

A Ellugar debe ser libre de vibracion. La vibracién puede afectar negativamente la
operabilidad del variador.

A Elvariador puede calentarse durante su operacion. Instale el variador en una superficie
resistente al fuego o retardante de fuego y con suficiente espacio alrededor del variador
para permitir que circule el aire. La ilustracion mostrada abajo detalla el espacio de
instalacién requerido.

-
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5 cm minimo
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Preparando la instalacion
| I
A Asegtirese que exista suficiente circulacion de aire alrededor del variador cuando se
instale. Si el variador esta instalado dentro de un panel, cubierta o armario, considere
cuidadosamente la posicién del ventilador de enfriamiento y de la rejilla de ventilacion.

El ventilador de enfriamiento debe estar posicionado para que transfiera eficientemente
el calor generado por la operacion del variador.
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Preparando la instalacion

A Siesta instalando muiltiples variadores en una sola ubicacion, ordenelos de lado a lados
y remueva sus cubiertas superiores (opcional). Las cubiertas superiores DEBEN
desmontarse para una instalacion de lado a lado. Utilice un destornillador plano para
sacar las cubiertas superiores.

oo
o

aw
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Preparando la instalacion

A Siesta instalando miiltiples variadores, de diferente rangos, provea suficiente espacio
para cumplir las especificaciones de espacio para el variador mas largo.

L L

10cm minimo

o] — o)
] ]
0oo
- 0600 0oof)| .
i 5cm minimo 5¢cm minimo .
ﬁ 7~
nL\ N
............................................. nI oo

10cm minimo

T T

-
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1.5 Seleccion de cable

Cuando instale cables de potencia y sefal en los bloques de terminal, solo use cables que
cumplan las especificaciones requeridas para una segura y confiable operacion del
producto. Refiérase a la siguiente informacion para asistirlo con la seleccion del cable.

@® Precaucién

A seaposible, utilice cables con la seccién transversal mayor para el cableado principal de
poder, para asegurarse que la caida de voltaje no exceda 2%.

A Utilice cables de cobre clase 600V, 750 para el cableado de terminales principales de
potencia.
A Utilice cables de cobre clase 300V, 75p para cableado de terminales de control.

Especificaciones para cableado de potencia y cableado a tierra

Tierra Alimentacion 1/0
Carga (kW) > AWG
o e U/V/W R/S/T u/v/w
Monofasico 0.4 3.5 12 2 2 14 14
200V 0.75
2.2 : . .

Especificaciones para cabelado de sefal (Control)

Cableado de seiial
Con terminales crimpados

Terminal Sin terminales crimpados (Simple) (Terminal tipo Pin)
mm? AWG mm? AWG
P1~P5/CM/VRIV1/12/
AO/Q1/EG/24" 0.75 18 0.5 20
A1/B1/C1/A2/C2" 1.0 17 1.5 15

1) No hay terminales P4, P5, 12, A2, ni C2 en /O Estandar, y no hay terminales Q1 ni EG en1/0
Avanzado. Para mas detalles, refiérase a 2.2 Cableado Paso 4 Cableado de la terminal de control en
la pagina 26.
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Instalando el variador

2 Instalando el variador

Este capitulo describe los métodos de instalacion fisico y eléctrico, incluyendo el montaje y
cableado del producto. Refierase al flujograma y al diagrama de configuracién basica
provisto abajo para entender los procedimientos y métodos a seguir de instalacion, para
instalar el producto correctamente.

Flujograma de instalacion

El flujograma lista la secuencia a seguir durante la instalacion. Los pasos cubren la
instalacion y prueba del equipo. Mas informacion de cada paso esta referida en los pasos.

[ Identificacion del producto (1.1 Identificacién del producto) ]

[ Seleccione la ubicacion de instalacion (1.3 Consideraciones de ]

instalacion)
[ Montando el variador (2.7 Montando el variador) ]
( Cableando la conexion a tierra (2.2 Cableado) ]

‘ Cableado de potenciay seial (2.2 Cableado) ’

[ Revisiones post-instalacion ]

[ Encendiendo el variador ]

‘ Configuracion de los parametros (3.2 Aprendiendo a usar el ’

[ Pruebas ]
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Diagrama de configuracion basica

El diagrama de referencia mostrado abajo muestra la configuracion tipica de sistema,
mostrando el variador y los dispositivos periféricos.

Previo a la instalacion del variador, asegurese que el producto es factible para la aplicaciéon
(rango de potencia, capacidad, etc.). Asegirese que todos los periféricos y dispositivos
opcionales (freno de resistencia, contactores, filtros de ruido, etc.) estén disponibles. Para
mas detalles sobre dispositivos periféricos, refiérase a 0 Unit:mm (pulgadas)

Dispositivos periféricos en pagina 261.

@ F—r=—1""7

Power source Input side = Output side
| 8880
(T
........................ m
° R______@A
Circuit Magnetic AC reactor Motor
breaker contactor (Optional)
OR (Optional)
Motor circuit
breaker

@® Precaucion

A Las en este manual son mostradas con las cubiertas o interruptores desmontados para
mostrar una vista mas detallada de los arreglos de la instalacion. Instale las cubiertas e
interruptores antes de operar el variador. Opere el producto de acuerdo a las instrucciones
en este manual.

A No encienda o detenga el variador utilizando un contactor magnético, instalado en la
entrada de la fuente de alimentacion.

A Sielvariador esta dafiado y pierde control, la maquinaria podria causar una situacion
peligrosa. Instale un dispositivo de seguridad adicional como un freno de emergencia para
prevenir estas situaciones.
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Instalando el variador

A Altos niveles de corriente durante el encendido pueden afectar el sistema. Asegtrese que se
han instalado interruptores de manera correcta para operar de manera segura durante
situaciones de encendido.

A Losreactores pueden ser instalados para mejorar el factor de potencia. Nétese que los
reactores pudieran ser instalados en un rango de 30 pies (9.14 m) de la fuente de
alimentacion si la potencia de entrada es 10 veces la potencia del variador. Refierase a 12.5
Especificaciones de fusibles y reactores en la pagina 262y seleccione cuidadosamente un
reactor que retna los requisitos.

—
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2.1 Montando el variador

Monte el variador en una pared o dentro de un panel siguiente los procedimientos
descritos abajo. Antes de la instalacion, aseguirese que hay suficiente espacio para cumplir
con las especificaciones de espacio, y que no haya obstaculos que impidan el flujo de aire
del ventilador.

Seleccione una pared o panel factible para soportar la instalacion. Refiérase a 12.3
Dimensiones externas (Tipo IP 20) en la pagina 260 para revisar las dimensiones del soporte
de montura del variador.

1 Utilice un nivelador para dibujar una linea horizontal en la superficie de montaje, y
cuidadosamente marque los puntos de fijacion.

2 Taladre los dos orificios de los pernos, e instale los pernos de montaje. No apriete
demasiado los pernos en este momento. Aprietelos una vez el variador se ha montado.

-
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Instalando el variador

3 Monte el variador en la pared o dentro del panel utilizando los dos pernos superiores, y
aprietelos completamente. Asegurese que el variador esta colocado de manera plana
en la superficie de montaje, y que la superficie de instalacién puede soportar de
manera segura el peso del variador.

—
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Nota

La cantidad y dimensiones de la montura varia en base al tamafio del marco. Refiérase a 12.3
Dimensiones externas (Tipo IP 20) en la pagina 260 para informacion detallada sobre su
modelo.

® Precaucién

A No transporte el variador levantando de su su cubierta o partes plasticas. El variador
pudiese volcarse si se rompe la cubierta, causando lesiones o dafos al producto. Siempre
provea soporte al variador utilizando los marcos de metal cuando lo movilice.

Utilice un método de transporte apropiado que se factible para el peso.

No instale el variador en el piso o méntelo de lado contra la pared. El variador DEBE ser
instalado verticalmente, en una pared o dentro de un panel, con su base en la superficie de
montaje.

To o

—
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2.2 Cableado

Remueva la cubierta de la terminal de control, e instale una conexion a tierra como se
especifica. Complete el cableado conectando los cables apropiados a las terminales en los
bloques de terminal de control y potencia.

@ Precaucién

A
A

o 3>

Instale el variador antes de iniciar el cableado.

Asegurese que no haya despojos metalicos, como restos dentro del variador. Los despojos
metalicos podrian causar falla en el variador.

Apriete los tornillos de terminal a su torsion especificada. Bloques de terminal atornillados
de manera liviana podrian causar que los cables se desconecten y causar cortocircuito o falla
en el variador. Refiérase a 12.6 Especificacion de lostornillos del bornero de conexién en la
pagina 263 para especficaciones de torsion.

No coloque objetos pesados encima de los cables eléctricos. Objetos peasdos podrian dafar
el cableado y ocasionar una descarga eléctrica.

La potencia del variador es provisto por el suministro de puesta a tierra. LaTT, TN, ITy el
sistema de puesta a tierra esquinado no son factibles para el variador.

El variador podria generar corriente continua al cableado a tierra de proteccion del variador.
Solo los dispositivos de corriente residual tipo B (RCD) o los monitores de corriente residual
(RCM) pueden ser instalados.

Utilice cables con la seccion transversal mayor, apropiados para cableado de terminales de
potencia, para asegurarse que la caida de tension no exceda el 2%.

Utilice cables de cobre de rango 600V, 750 para cableado de terminales de alimentacion.
Utilice cables de cobre de rango 300V, 750 para cableado de terminales de control.

Conecte las terminales de control separadas del cableado de las terminales de potenciao de
circuitos de alta potencia (circuito de secuencia de relé 200V).

Asegurese que no haya cortos en las terminales de control o cableado inapropiado. Los
cortos en las terminales de control o cableado inapropiado podrian causar dafos al variador
o causar un mal funcionamiento.

Usar un cable protegido mientras esta realizando las conexiones en la terminal de control.
Cables no protegidos podrian causar un mal funcionamiento debido a interferencias. Utilice
un cable STP si deben instalarse conexiones a tierra.

Si necesita re-cablear las terminales debido afallas relacionadas al cableado, asegurese que
el tablero del variador esta apagado y que la lampara de carga bajo la cubierta frontal este
apagada antes de trabajar en el cableado. El variador podria sostener un alto voltaje de carga
eléctrica mucho después que la fuente de alimentacion se ha apagado.

—
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Instalando el variador

Paso 1 Cubierta frontal, Cubierta de terminal de control y guia de cableado

La cubierta frontal debe ser removida para instalar el cableado.

1 Deslice la cubierta frontal hacia abajo mientras presiona y mantiene la parte superior-
central de la cubierta.

2 Desmonte la cubierta levantandola hacia arriba desde la base y moviéndola lejos del
frente del variador.

Nota

Si ha instalado el teclado remoto, remueva la cubierta plastica bajo la parte derecha bajadela
cubierta de terminal de control, y conecte el seiializador del teclado remoto en el conector RJ-45.

-
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Paso 2 Conexion a tierra

Desmonte la cubierta de la terminal de control, y siga las instrucciones abajo mostradas
para instalar la conexion a tierra del variador.

3 Localice la terminal de puesta a tierra y conecte el cable rango apropiado a las
terminales. Refiérase a 1.5 Seleccion de cable en la pagina 12 para encontrar las
especificaciones del cable apropiado para su instalacion.

4 Conecte el otro lado de los cables a la terminal de suministro a tierra.
Nota
Puesta a tierra Clase 3 es requerida. Resistencia a tierra debe ser < 100Q.

& Advertencia

Instalar conexiones a tierra para el variador y el motor siguiendo las especificaciones correctas
para asegurar una operacion segura y exacta. Usar el variador y el motor sin las conexiones a
tierra especificadas podria resultar en una descarga eléctrica.

—

2 | LSIs
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Paso 3 Cableado de terminal de potencia

La siguiente ilustracion muestra el diseiio de la terminal en el bloque de la terminal de
potencia. Refiérase a las descripciones detalladas para entender la funcion y ubicacion de
cada terminal antes de realizar las conexiones. Asegurese que los cables seleccionados
cumplan o excedan las especificaciones en 1.5 Seleccion de cable en la pagina 712 antes de
instalarlos.

® Precaucién

A Apretar los tornillos de terminal a su torsién especificada. Tornillos de terminal flojos
podrian permitir que los cables se desconecten y causen cortocircuito o falla en el variador.
Apretar demasiado los tornillos de terminal podrian dafar los terminales y causar
cortocircuitos y mal funcionamiento.

Utilice cables de cobre de rango 600V, 750 para cableado de terminales de poder.
Utilice cables de cobre de rango 300V, 750 para cableado de terminales de control.

Cuando realice conexiones en las terminales de potencia, no realice conexiones bi-
cableadas en un solo terminal.

o Do o e

Los cables de la alimentacion principal deben estar conectados a las terminales Ry T.
Conectar los cables de potencia a los terminales U, V y W podrian causar daiio interno al
variador. Conectar el motores a las terminales U,V y W. No es necesario el orden de la
secuencia de fase.

-
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0.1~0.2 kW (Monofasico)

=0 [ =]
© R _T (U VvV WMOTOR

EEEEEEEREE ﬂJ

2| [B@) [l ()
R

1-phase AC Input Motor

0.4R0.75 kW (Monofasico)

%

1.5-2.2 kW (Monofasico)

1-phase AC Input Motor
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Etiquetas y descripciones de terminales de potencia

Etiqueta de terminal Nombre Descripcion
R/T Alimentacion principal AC Co.ne?(lones para a alimentacion
principal.
B1/B2(1.5kW~2.2kW) Terminales de resistencia | Conexion de cableado de resistencia de
de frenado frenado.
Terminales de salida de Conexiones de motor de induccion de 3
u/v/w
motor fases.
Note

A Utilice un cable STP para conectarse a un motor localizado remotamente con el
variador. No utilice cables de 3 nucleos.

Asegurese que la longitud del cable no exceda 165pies (50m).

A

A Los recorridos de cables largos pueden causar una reduccion del par del motor en
aplicaciones de baja frecuencia debido a la caida de voltaje. Recorridos de cables largos
también incrementan la susceptibilidad del circuito a capacidad dispersa y podria disparar
dispositivos de proteccion de exceso de corriente o resultar en un mal funcionamiento del
equipo conectado al variador..

A La caida del voltaje es calculada usando la siguiente férmula:
Caida de voltaje (V) = [/73 X resistencia del cable (m3 /m) X longitud de cable (m) X
corriente(A)] / 1000

A Utilice cables con la seccién transversal mayor posible para asegurarse que la caida de
voltaje se minimize en los recorridos de cable largos. Disminuir el transporte de frecuencia e
instalar micro filtros de sobrecarga puede ayudar tambn a reducir la caida de voltaje.

Frecuencia portadora
permitido

<15kHz <5kHz <2.5kHz

N\ Advertencia

No conecte potencia al variador hasta que la instalacion se haya completado y el variador este
listo para operar. Hacerlo podria causar una descarga eléctrica.

-
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O Precaucion

A

A

Los cables de fuente de potencia deben conectarse a las terminales Ry T. Conectar los cables
de poder a otras terminales podria danar el variador.

Utilice terminales redondos cuando cables a las terminales R/T y V/W.

Las conexiones de terminal de potencia del variador pueden causar harmoénicas que
pudiesen interferir con otros dispositivos de comunicacion localizados cerca o junto al
variador. Para reducir interferencia, puede ser requerida la instalacion de filtros de ruido o
filtros lineales.

Para evitar interrupcion del circuito o daiar el equipo conectado, no instale condensadores
de fase avanzada, proteccion de sobrecarga, o filtros de ruido en el lado de salida del
variador.

Para evitar interrupcion del circuito o daiar el equipo conectado, no instale contactores
magnéticos en el lado de salida del variador.

Paso 4 Cableado de la terminal de control

Las ilustraciones mostradas abajo muestran el diseio detallado del cableado de las
terminales de control, de los interruptores del tablero de control. Refiérase al informacién
detallada provista a continuacidn y 1.5 Seleccion de cable en la pagina 12 antes de instalar
el cableado de las terminales de control y asegurese que los cables utilizados cumplan las
especificaciones requeridas.

]

Doug
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24 P1 P2 P3CM
U¢> 00000
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Connector

<|/O Estandar>
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000
SWi1 - D C] C]@ e SW3

O ENC WASHER 24 P1 P2 P3 P4 P5CM
O000000
‘ A1 B1 C1 A2 C2{{VR V1 12 AOCM
OC[E-‘ o%/lC]C]C]C]D 00000
[e¥oNoNoXe)
Conector

<I/O Avanzada>

Interruptores del tablero de control

Interruptor \ Descripcion

SW1 NPN/PNP Interruptor de seleccion de modo
SW2(I/O Avanzado) | Interruptor de terminal de entrada de corriente/voltaje analégico (12)
SW3(I/0 Avanzado) |Interruptor de seleccion de resistor de final de linea

Conectores

Conector \ Descripcion

Conector Conexion al teclado remoto, Copiadora inteligente, o comunicacion
RS485 (10 Avanzado)
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Entrada Mulii-

P1 A% Salida analoga
P2
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P3 P24 +24V
v
1
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Entrada Multi-
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