
VDSmart

Guia de ayuda: Puesta en marcha



1. Conectar el Modbus del VDSmart con el variador

Terminales VDSmart Terminales H100,
G100, S100, IS7

Terminales VD, VDc

1 (B-) S- 485-
2 (A+) S+ 485+
3 (GND) SG GND

Ejemplo de conexión con 2 variadores:
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2. Orden de marcha/paro (remoto)

Solo si el variador está en STOP puedes activar/desactivar el control remoto.

Si el control remoto está en OFF el variador funciona de forma
local.

Si el control remoto está en ON el variador funciona de forma
remota. Arrancará o parará con los botones “START/STOP” del
panel de control del VDSmart.

3. Paro del sistema en modo local
En el caso de necesitar una parada con máxima prioridad desde el cuadro eléctrico,
independientemente del estado del control remoto, se debe hacer la siguiente configuración:

A1, Orden de marcha LOCAL (solo funciona si el control del VDSmart está en OFF).
A2, Parada. Por ejemplo con una seta de emergencia.

LS: VD:

LS:
Configurar orden de marcha secundaria.
Descripción Parámetro Valor
Orden de marcha Secundaria BAS-04 (1) Fx/Rx-1
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Configurar entradas digitales. Se puede configurar cualquier entrada digital, a continuación, se
muestra cómo hacerlo con la P2.
Descripción Parámetro Valor
Configuración entrada P2 IN-66 H100: (17) Fuente secundaria

G100, S100, IS7: (15) Fuente secundaria
Polaridad entradas digitales IN-87 000 0010

VD:
Configurar entradas digitales. Se puede configurar cualquier entrada digital, a continuación, se
muestra cómo hacerlo con la S2.
Descripción Parámetro Valor
Configuración entrada P2 P05.02 (37) Comando por terminales
Polaridad entradas digitales P05.10 0x002

4. Conectar la alimentación del VDSmart

5. Dar alimentación al variador y al VDSmart

6. Conectarse al Wifi del VDSmart
SSID: VDS-XXXXXX (Donde X son los 6 últimos números de la MAC en la etiqueta)

Contraseña: 12345678
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7. Actualizar software del VDSmart
Para actualizar el software debe ir a la opción de actualización firmware de los ajustes del
VDSmart:

Y subir el fichero que se puede descargar de la ventana de software, de nuestra página web
VDSmart Connect - Vector Energy. Una vez acabe la actualización esperar a que se reinicien
todos los sistemas para volver a acceder al VDSmart y seguir con la instalación, este proceso
puede tardar unos minutos.

8. Añadir el variador
Una vez conectados al wifi correctamente podemos añadir los variadores conectados en el paso
1.

- Accedemos a la página del VDSmart buscando en un navegador:

o “http://192.168.137.1”

- Iniciamos sesión
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Añadimos el variador. Apretando el botón + podrá añadir variadores. El primero tiene que tener la
ID=1, el segundo la ID = 2, etc.

Si añade más de un variador tiene que asegurarse que todos tienen la misma configuración
Modubs. Cambie la configuración Modbus de los variadores con los siguientes parámetros:

LS VD

código valor por defecto código valor por defecto

ID COM-01 1 P14.00 1

Velocidad
comunicación

COM-03 3: 9600 P14.01 4: 19200

Paridad COM-04 0: sin paridad P14.02 1: paridad par

9. Empezar operación

Puede empezar la operación.

Para monitorizar el web server remotamente debe instalar un
Router externo.
Puede obtener más información en el documento “VDSmart configuracion router externo” en
https://vectorenergy.com/product/vdsmart-connect/

Alternativamente si dispone de un broker MQTT o similar puede monitorizar el dispositivo
utilizando MQTT ver el manual del VDSmart para más información.
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